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Gedetailleerde specificatie / Identificatie van onderdelen

ZEEF

MET BOUTEN 2 DEKS, 2 LAGERS 2400 X 1200 ZEEFBOX
8MM TRILLING.
ZEEFSNELHEID 1235 OMW/MIN,
ZEEFMOTOR 36 CC/OMW ALUM. HUIS, CONISCHE AS

TRANSPORTEURS

Toevoertransporteur
1000MM BREDE EP 500/3 GEVULCANISEERDE DOORLOPENDE
TRANSPORTBAND MET 3 KOORDLAGEN, 8MM + 2MM AFDEKKING
MOTOR 80CC
REGGIANA TANDWIELKAST
TROMMELSNELHEID 23,5 OMW/MIN (±)
BANDSNELHEID 21,5 M/MIN (±
VARIABEL TOERENTAL

Zijtransporteur Middelgrote korrel
750MM BREDE EP 250/2 GEVULCANISEERDE DOORLOPENDE
TRANSPORTBAND MET 2 KOORDLAGEN, 3MM + 1,5MM AFDEKKING C15
CHEVRON
HYDRAULISCH OPVOUWBAAR MET INTREKBARE VOORSTE TROMMEL VOOR
TRANSPORT
AFVOERHOOGTE 2880MM
MOTOR � 315CC
TROMMELSNELHEID 145 OMW/MIN (±)
BANDSNELHEID 96 M/MIN (±)
VARIABEL TOERENTAL

Zijtransporteur Fijne korrel
750MM BREDE EP 250/2 GEVULCANISEERDE DOORLOPENDE
TRANSPORTBAND MET 2 KOORDLAGEN
HYDRAULISCH OPVOUWBAAR MET INTREKBARE VOORSTE TROMMEL VOOR
TRANSPORT
AFVOERHOOGTE 2880MM
MOTOR � 315CC
TROMMELSNELHEID 145 OMW/MIN (±)
BANDSNELHEID 96 M/MIN (±)

Overkorrel transporteur
1000MM BREDE EP 400/3 GEVULCANISEERDE DOORLOPENDE
TRANSPORTBAND MET 3 KOORDLAGEN, 8MM + 2MM KWALITEIT �X�
AFDEKKING
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HYDRAULISCH OPVOUWBAAR VOOR TRANSPORT
AFVOERHOOGTE 2524MM
MOTOR � 400CC
TROMMELSNELHEID 105 OMW/MIN (±)
BANDSNELHEID 73,5 M/MIN (±)
VARIABEL TOERENTAL

VERMOGEN

DEUTZ D20011L04 (VOLDOET AAN NIVEAU III) DIESEL 39,9KW (53PK)
@ 2350 OMW/MIN DRIJFT HYDRAULISCHE TANDEMPOMP AAN

Inhoud dieseltank 100 L (±)
Inhoud hydraulische tank 380 L (±)

ZEEFVERMOGEN
CIRCA 300 400 TON/UUR*
HOPPERINHOUD 4 M3 (±)

NB: Alle snelheden en volumestromen zijn berekende waarden bij optimale
werkomstandigheden en 95% hydraulische pompopbrengst en motorrendement
deze gegevens uitsluitend te gebruiken als richtsnoer. De werkelijke meting kan
variëren.

*Zeefmateriaal aangenomen als zand en grind met 1650kg/ M3. Andere materialen
zullen variëren. De zeefcapaciteit kan ook afhangen van de
materiaalomstandigheden (vochtgehalte) en de zeefmaat (opening).
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Werkafmetingen van de machine (achteraanzicht)
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Werkafmetingen van de machine (zijaanzicht)
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GEWICHT
13.000Kg (±)

*Alle maten op tekeningen zijn bij benadering en in millimeters. Portafill
International behoudt zich het recht voor om de specificatie van de machine
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Gedetailleerde maatschetsen kunnen rechtstreeks bij de fabrikant worden
besteld.

Geluidsdrukniveaus

De geluidsmetingen zijn verkregen m.b.v. een type 1 instrument dat voor en
na het gebruik is geijkt. De geluidsmetingen zijn verricht tijdens vrije
veldomstandigheden, bij droog, rustig weer en bij een kleine windkracht. De
zeven waren in normaal bedrijf en de geluidsniveaumeter was opgesteld op
1.5 hoogte op een vlakke, verdichte bodem. De metingen werden verricht op
een afstand van 1m en 5m van elk van de zeven. Het geluidsniveau in de
omgeving was minstens10dB beneden de gemeten geluidsniveaus, terwijl de
machine in bedrijf was, en had geen invloed op de vastgelegde
geluidsniveaus.

Gemeten op 1m en 5m dBL(A) 5min (niet op schaal)


