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6.2. Bedieningsschakelaars

Nr. Schakelaar Symbool Activiteiten

1. USB-aansluiting De USB-poort dient als het contactslot van
de machine, en de TANA-sleutel dient als
contactsleutel. Een USB-sleutel voor een
eindgebruiker moet in de USB-aansluiting
worden gestoken voordat de machine kan
worden gebruikt.

De USB-poort wordt ook gebruikt voor het
bijwerken van de bedieningssoftware, het
aanvaarden van onderhoudsmaatregelen
en het bijwerken van machine-instellingen.

2. Start / stopknop Wanneer de start/stopknop ingedrukt
Noodstop reset gehouden wordt, wordt de
voedingsspanning ingeschakeld en klinkt er
een alarm (2 seconden) en start de motor.
Als de motor niet binnen 10 seconden start,
wordt de startpoging onderbroken.

Q De bedrijffsmodusschakelaar (3) moet in de
%) 0-stand staan bij het starten van de motor.
Als de start/stop-knop wordt ingedrukt
terwijl de motor draait, worden de motor en
de voedingsspanning uitgeschakeld.

De noodstop kan ook worden gereset door
de pop-up op het display te bevestigen of
door de start/stopknop in te drukken.
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Nr.

Schakelaar

Symbool

Activiteiten

Schakelaar bedrijfsmodus
(sleutelschakelaar)

=

Bedrijfsmodus: Handbediening
(handmatige bedieningselementen)

0-stand.

Bedrijffsmodus: automatische modus

Bedrijfsmodus: Besturing via
afstandsbediening

Afstandsbediening moet worden
ingeschakeld voordat deze modus wordt
geselecteerd. Als de afstandsbediening niet
is ingeschakeld, zal de dieselmotor
uitvallen door een noodstop.

Wanneer besturing via
afstandsbediening is geselecteerd, moet
de operator de afstandsbediening
binnen bereik hebben.

Shark 220Deco, 440Deco, 220DTeco en
440DTeco: Uitgeschakelde stand

Wanneer de bedrijfsmodusschakelaar in de
uitgeschakelde stand wordt gezet, zal de
voedingsspanning worden uitgeschakeld.
Schakel de voedingsspanning uit met de
afzonderlijke hoofdschakelaar, als de
machine wordt getransporteerd, als de
machine meer dan drie dagen niet gebruikt
wordt, als koppelingen of controles moeten
worden uitgevoerd in de schakelkast of als
er in de machine moet worden gelast.
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Nr. Schakelaar Symbool Activiteiten
4, Multifunctionele schakelaar De multifunctionele schakelaar wordt
:D: gebruikt voor het selecteren van diverse
opties op het scherm. De bedrijfsmodus

wordt bijvoorbeeld met deze schakelaar
gekozen.

Als het apparaat op handbediening staat,
kan de snelheid van de rotor en de
transportbanden worden verhoogd of
verlaagd door het verzetten van de
multifunctionele schakelaar in de + of -
stand, bijvoorbeeld tijdens het bedienen
van de rotorschakelaar.

Bevestig uw keuze door de multifunctionele
schakelaar ingedrukt te houden (u kunt ook
de instellingen van de programmamodus
Dﬁ <= @K wijzigen als de bedrijfsmodusschakelaar
zich in de stand automatische modus of
afstandsbedieningsmodus bevindt).
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Nr. Schakelaar Symbool Activiteiten
5. Automatische modus start/
stop Als de automatische modus geselecteerd
wordt, start de groene knop (1) de
automatische modus.
De rode knop (0) zet de automatische
modus uit.
6. Touchscreenpaneel Zie het betreffende hoofdstuk.
7. Shark 220Deco 440Deco en Shark 220Deco 440Deco en 440EM:
440EM: Vloersteunen op/ Rechts: vloersteunen heffen.
neer (optie) (handbediening) ﬂ ﬁ Midden: O-stand.
e Links: vloersteunen laten zakken.
8. Contrawandvergrendeling Rechts: vergrendelingen contrawand open
(handbediende werking) Midden: O-stand.
Links: vergrendelingen contrawand
gesloten.
9. Bovenste transportband Rechts: bovenste transportband
loopt, scharnier 2 & scharnierverbinding 2 gaat open.
(handbediening) 73, | Midden: 0-stand.
@ﬁ Links: bovenste transportband scharnier 2
draait dicht.
10. Bovenste transportband Rechts: bovenste transportband draait

werking (handbediening)

vooruit (afvoerrichting)
Midden: 0-stand.

Links: bovenste transportband draait
achteruit.
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Nr. Schakelaar Symbool Activiteiten
11. Lichtenbediening
@ Geen lichten aan.
@ Werklichten (optionele uitrusting)
Y i ingeschakeld.
< Onderhoudslichten ingeschakeld.
00 ; %%
AN
X Werk- en onderhoudslichten ingeschakeld.
/)

12. Rotorwerking Rechts: rotor vooruit (verbrijzelingsrichting).

oS T
(handbediening) @ Midden: 0-stand.
Links: rotor in omgekeerde draairichting.

13. Contrawand open/dicht Rechts: open contrawand.

(handbediening) E% Midden: O-stand.
)] Links: sluit contrawand.
14. Bovenste transportband Rechts: bovenste transportband
loopt, scharnier 1 % scharnierverbinding 1 gaat open.
(handbediening) & Midden: 0-stand.

@ﬁﬁ% Links: bovenste transportband scharnier 1

draait dicht.
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Nr. Schakelaar Symbool Activiteiten
15. Onderste transportband Rechts: onderste transportband draait
werking (handbediening) f vooruit (afvoerrichting).
Midden: 0-stand.
@% Links: onderste transportband draait
achteruit.
16. Gebruikt voor optionele

uitrusting

O
2 1

Gereserveerd voor optionele accessoires.
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6.3. Bandmagneet (optie) afstandsinstelling bedieningspaneel
930773 _@)
Nr. Schakelaar Symbool Activiteiten

Afstelling van de
bandmagneetafstand van de
bovenste transportband

Links: de bandmagneet hoger zetten,
@ verder bij de bovenste transportband

Rechts: de bandmagneet lager zetten,
dichter bij de bovenste transportband.

Midden: 0-stand.

vandaan.
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6.4. Touchscreendisplaypaneel

De kaart hieronder toont de navigatie tussen de verschillende schermen. De pijlen duiden
op de verplaatsing naar het volgende scherm na het indrukken van de pictogramknop in
kwestie.

6.4.1 Displaykaart, bij shredders met een dieselmotor

Powerpack display  Rotor- en transportbanddisplay Procesdisplay
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*Wordt alleen afgebeeld als de gebruiker over onderhousrechten beschikt
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6.4.2 Schermkaart, bij shredders met een elektromotor

Powerpack display Rotor- en transportbanddisplay Procesdisplay
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*Wordt alleen afgebeeld als de gebruiker over onderhousrechten beschikt
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